Neu! ECO-Lamellhut® @ 80 und J 500
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Kein anderes Produkt deckt in der Schweiz die Bandbreite von @ 80 bis @ 500 mm ab. Dank modernster
Druckumformungstechnologie, hat es den endscheidenden Vorteil, dass die Lamellen aus ganzen Teilen
bestehen. Somit gibt es keine Schweissnahte oder Klebstoffe am Produkt, die sich mit der Zeit I6sen und
W Wartungsarbeiten verursachen konnten. Der Fachhandwerker benétigt bei der Montage keinerlei Zubehor -
der ECO-l;‘a’ﬁ’ﬁSllhut‘@braucht nur aufgesetzt zu werden, und die Kaminanlage ist perfekt.

Lamellhut®
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._DN__‘ Technische Daten
o Nennweite A B Cc Lamellen

80 76 190 230 4
TUV-gepriift mit | T ] 100 96 210 230 4
bauaufsichtlichem J —— ) O 125 121 235 230 4
Priifzeugnis 9 150 146 260 230 4
- — ' 175 176 285 230 4
K . 200 196 310 230 4
° 225 220 335 230 4
250 246 360 290 5
300 296 410 290 5
§ q g 350 346 460 290 5
7 400 396 510 290 5
450 446 560 350 6
500 496 610 350 6

A

B

Ohnsorg S6hne AG | Kamin- und Ventilationshiite | Knonauerstrasse 5 | Postfach 332 | 6312 Steinhausen \/
Tel 041 747 00 22 | Fax 041 747 00 29 | www.ohnsorg-soehne-ag.ch | info@ohnsorg-soehne-ag.ch ) S


en
Schreibmaschinentext
TÜV-geprüft mit
bauaufsichtlichem Prüfzeugnis




