
ABLUFT 
REGEN
HUT

● OHNSORG SÖHNE AG

�� KAMIN- UND VENTILATIONSHÜTE

TYP AT

Höchste Qualität für Klima und Lüftungsrohre in un-
übertroffenem Design und Qualität. Schnell montierbar,        
jahrelang wartungsfrei und für jeden Wetterfall geeignet.

● SWISS MADE

Kupfer Aluman Cr.Ni.Stahl Cu-Ti-Zink NW 80 -1200
Knonauerstrasse 5
6312 Steinhausen

www.ohnsorg-soehne-ag.ch



TYP AT
/ / Produktdatenblatt

Nennweite B C F
80 160 200 140

100 200 210 160
125 255 250 185
150 295 290 210
160 295 290 220
180 335 330 240
200 375 360 260
224 415 400 284
250 460 440 310
280 500 480 340
300 525 500 360
315 545 500 375
350 625 580 410
355 625 580 415
400 710 610 460
450 780 660 510
500 850 760 560
550 970 770 610
560 970 770 620
600 980 810 660
630 980 830 690
650 1050 830 710
700 1160 900 760
710 1160 900 770
750 1270 900 810
800 1320 900 860
850 1430 980 910
900 1420 1000 960
950 1530 1000 1010

1000 1520 1000 1060
1050 1530 1080 1110
1100 1650 1100 1160
1150 1700 1180 1210
1200 1750 1200 1260

TECHNISCHE DATEN

Abluftregenhut mit Abschlusstrichter. Dank dem 
originalen Ohnsorg- Abschlusstrichter ist er  
überall schnell und Problemlos montierbar.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Ohnsorg Abluftregenhut Typ AT 
ist mit 250 mm, 500 mm und 1000 mm langem 
Standrohr erhältlich.
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